
Технико-коммерческое предложение 

Пресс-ножницы комбинированные гидравлические VV20 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Характеристики: 

Усилие, тонн 22 

Мощность двигателя, кВт 3 

Кол-во рабочих станций, шт 5 

Кол-во рабочих цилиндров, шт 1 

Габариты станка, мм 580х410х1120 

Масса, кг 200 

Рубка уголка, мм 50х50х5 

Рубка круглого проката, мм 14 

Рубка квадратного проката, мм 14х14 

Резка листовой стали, мм 150х10 

Пробивка отверстий, мм 5х15 

Подключение, В 220 
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2. Описание 

 

Гидравлические Комбинированные пресс ножницы — это многофункциональное 

оборудование, предназначенное для выполнения широкого спектра операций обработки 

металла, включая резку, пробивку отверстий и вырубку. 

 

Основные технические характеристики: 

• Усилие: 22 тонны, позволяющее эффективно обрабатывать металл. 

• Мощность двигателя: 3 кВт, обеспечивает достаточную мощность для выполнения всех 

операций. 

• Количество рабочих станций: 5, что увеличивает многофункциональность устройства. 

• Габариты: 580х410х1120 мм, компактные размеры для удобной эксплуатации. 

• Масса: 200 кг, гарантирует стабильность при работе. 

 

Функции 

1 – пробивка 

2 – резка уголка 

3 – резка круглого профиля 

4 – резка квадратного профиля 

5 – резка листа 

 

3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   г. Нижний Новгород 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  5 дней 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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